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Legeloszor egy tévhitet szeretnénk eloszlatni, miszerint, ,,amit nem hasznalunk, nem is
kopik™. Sajnos allas kdzben a viz, a para, az UV sugérzas, a korr6zid sokkal nagyobb
hatékonysaggal tdmadja jarmiiveinket. Ez még a flitott gardzsban telelokre is igaz, hat még
azokra, melyek a szabadba kényszeriiltek a zord napokban. Ezért is fontos, hogy indulas eldtt
szanjunk 1dot felszerelésiink atvizsgalasara!

Ha jol szell6z6 vaszonzsakban, szaraz, fedett helyen tartottuk satrainkat, egy utolso
»létszamellendrzésen” kiviil mar csak egy viztaszitdo impregnalo réteg felvitele ajanlott. A
gyakori tavaszi esOn kiviil a nap sem éri kozvetleniil a sdtorponyvat, igy nem csak a bedzastol
kimélhetjiilk meg magunkat, de a sator élettartama is jelentdsen megndhet.

Utanfuto, lakokocsi, lakoautd esetében a teenddk sora itt nem ér véget.

Legelso feladatunk a jarmiivek biztonsagi berendezéseinek vizsgalata. A fékek ellendrzésekor
figyeljiik a fém fékvezetékek épségét, a gumicsovek esetleges repedéseit, fékolaj szivargast.
A régdta porosodd fékdobokat, féktarcsakat és fékpofakat a megfeleld fékhatas érdekében, ha
tehetjiik, stritett levegdvel portalanitsuk. Néhany probafékezés utan javasolt ujra atnézni a
fekrendszert, mivel a latszolag megfeleld allapoth, régota alld helyzetben 1évo berendezések a
hirtelen terhelés hatdsara gyakran hibdsodnak meg. A f6fékhengernél illetve
fékmunkahengereknél szamithatunk olajszivargdsra. Ha barmi kétségiink tdmadna, nyomban
forduljunk szakemberhez!

Ne feledjiik az utanfutdk, lakokocsik vonofejét sem. Amennyiben minden szerkezeti egység a
szemrevételezés utdn megfelelonek bizonyul, tegyiink egy fél marék csapagyzsirt a vonofej
vondgombre csatlakozo részébe. A vonogdmb zsirzasatol tekintsiink el, ha lakokocsink .n.
stabilizatoros vonofejjel van felszerelve, hiszen ezek a vonofejek egy vagy tobb "fékbetéttel"
vannak ellatva. Ez esetben a zsirzas - csakugy, mintha autonk fékét zsiroznank be - teljesen
hatastalanitja a stabilizalé szerkezet miikodését. Ha nem tudjuk eldonteni, milyen tipusu a
vonofejilink, ne kockaztassunk, kérjiink tanacsot szakembertdl! Egy proba 6sszeakasztast
kovetden a jarmiiszerelvényiink eldre-, hatramozgatasaval konnyen fényt derithetiink a
vonoszerkezet esetleges kopasaira. Nagymértékii kopast a megfeleld alkatrészek cseréjével
haladéktalanul sz{intessiik meg!



Jarmiiviink belseje ennél is tobb veszélyt és kellemetlenséget tartogathat.

A gézrendszer fellilvizsgalatat az EU eldirasa szerint 2 évente kell elvégeztetniink, e
bizonyitvany nélkiil sok eurdpai kempingbe be sem engednek! Ettdl fliggetleniil indulas eldtt
feltétleniil ellendrizziik mi is. A gazpalackok szemrevételezésén tul gy6zddjiink meg azok
nyomasprobajanak érvényességérdl (az érvényesség datuma a palack fogdjan talalhato, 0j
palack esetén 10 év, ennek lejarta utan 0j proba sziikséges). Célszerii elvégezni a kiliriilt
gaztartalyok feltdltését. Ugyeljiink, hogy a gdzpalackot teljes firtartalméanak legfeljebb 80 %-
aig toltessiik fel annak érdekében, hogy a cseppfolyds PB gaznak a parolgashoz megfeleld
hely alljon rendelkezésére. A palackban 1év6 gaz pontos mennyiségét egy fiirdészoba
mérleggel is konnyen megéllapithatjuk, hiszen a gdzpalackon mindig feltlintetik annak {ires,
gyakran a tolto tomeget is. (1 kg gaz folyékony allapotban kb. 2 liter.). A reduktorok, gumi-
¢és fémcesovek allapotanak felmérése, sziikség szerinti javitdsa utdn kapcsoljuk be és jarassunk
minden késziiléket egymas utan 6t-6t percet. igy amellett, hogy meggy6z3dtiink minden
késziilek miikddésérdl, a PB gaz jellegzetes szaga miatt az esetleges tomitetlenségrdl vagy
fiistgaz elvezetési problémardl is tudomast szerezhetiink. Ezek kijavitasat bizzuk
szakemberre!

Jarmiiviink elektromos rendszerének szintén {6 ellensége a hosszl tétlenség. A
haromévenkénti kotelez6 érintésvédelmi feliilvizsgalat ellenére is ellendrizziik le elektromos
berendezéseinket, még akkor is, ha azok ¢sszel még miikddtek, mivel — mint fentebb
emlitettiik — a korr6zi6 konnyen kellemetlen kontakthibat okozhat. Ezen kevés kontaktspray
segithet, az ugyanis nem csak védi, de el is tavolitja a rozsdat a bepermetezett feliiletrdl. Az
akkumulatorok t6ltottsége €s savszintje is potlasra szorulhat.

viztartalyokat is ideje feltdlteni €s a vizrendszert vallatora
fogni. Inkabb otthon okozzon galibat egy meglazult csdbilincs. Azért ha mar tele a viztartaly,
figyeljiik az 1d9j0s jelentéseit, mert egy deriilt aprilisi fagyos éjszaka sok munkankat teheti
tonkre. Néhany éve egy marcius végi estén jomagam is megfelejtkeztem errdl. ..

E néhany sorban nem torekedhettiink a teljesség igényére, célunk a figyelemfelkeltés
szabadidénk biztonsagos €s nyugalmas eltoltéséhez.

Akcio6s lakokocsi, lakoautd felépitmények teljes, tavaszi atvizsgaldsa most csak 9.990 Ft a
Kempingvildgban.

Komplett gazrendszer, elektromos rendszer, vizrendszert ellendrzés a késziilékek
kiprobalasaval, nyiladszarok és arnyékolorendszerek ellendrzése, butorok ellendrzése (zarak-
zsanérok), kritikus helyek (nyilaszardk, sarkok) mérOmiiszeres beazas vizsgalata. Idépontot a
szerviz@kempingvilag.hu e-mail cimen, telefonon (20/922-8879, Csonka Laszl6) vagy akar
személyesen az lizletlinkbe. Akci0s ajanlatunkra bejelentkezni 2020. méjus 15-ig lehet.

...hogy Onnek minden kényelme meglegyen!!!

Nalunk megtalalja meghibasodott berendezéséhez vald gyari alkatrészeket!
Webdaruhazunk kinélata folyamatosan boviil Truma gazberendezések, Thetford WC-k és WC




kazettak valamint Dometic hiitok alkatrészeivel!

Kérjiik, tekintse meg izeliténket kinalatunkbol a szezonra valo felkésziiléshez:

Wosh mosokefe
teleszkopos nyéllel

Intenziv Kiilso tisztito

Thetford fiirdoszoba

tisztito

¢

[BATHROOM
CLEANER

Dometic tisztitoszerek

Sikaflex szerkezeti ragaszto

Impregnalo spray




CTEK professzionalis
akkutolto

Gazszivargas ellenorzo

Schleimpur nyalka és

spray algatisztito
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Felhivjuk szives figyelmét, hogy iizetiink majus 1-3 kozott zarva tart!

Kérdéseivel forduljon hozzank bizalommal, szivesen allunk rendelkezésére!

Udvézlettel:

Kempingvilag




